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２０１０年６月１ 0 日 

株式会社 ジーエス･ユアサ バッテリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ジーエス･ユアサ バッテリー（社長：沢田 勝、本社：東京都港区）は、大型車用高性能バッテリー

「ＰＲＯＤＡ ＮＥＯ」（プローダ・ネオ）１５形式２３タイプを６月中旬より発売いたします。 

 

当社では２００５年に大型車用バッテリーとして「ＰＲＯＤＡ ＢＡＳＩＣ」（プローダ・ベーシック）と「ＰＲＯＤＡ Ｅ」

（プローダ・Ｅ）の一般業務用バッテリー２シリーズと、「ＰＲＯＤＡ ＢＵＳ」（プローダ バス）、「ＰＲＯＤＡ ＤＥＬＩ

ＶＥＲＹ」（プローダ デリバリー）、「ＰＲＯＤＡ ＴＡＸＩ」（プローダ タクシー）の用途に特化した３シリーズを発売し、

幅広い業務用車両ユーザーのニーズに対応してまいりました。 

今回発売する「ＰＲＯＤＡ ＮＥＯ」（プローダ・ネオ）は、ガラスマット付エンベロープセパレーター※1 や鋳造式

正極グリッドとハードペーストを採用することにより、一般業務用大型車での連続走行、建設現場での振動環境

でも高い性能と信頼性を維持します。 

 

【特長】 

１．ガラスマット付エンベロープセパレーター※１の採用 

バッテリー性能低下の原因である活物質の脱落と内部ショートを抑制する。 

 

２．鋳造式グリッドとハードペーストを採用したハイブリッドタイプ極板構成※２ 

・高温耐久性・耐振動性に優れ、長期にわたり性能を維持する。 

・液減りが少なく、補水や補充電の手間を低減する。 

 

３．突出型防爆液栓※３の採用 

外部からのスパーク（火花）による引火爆発を抑制し、また建設現場などでのほこり、泥による排気孔の

目詰まりを防ぐ。 

 

４．２４ヶ月または６万ｋｍの製品補償（ご購入後どちらか早く到達するまで） 

 

５．多様な業務用車両に対応する１５形式２３タイプのラインナップ 

 

※１： １７０Ｆ５１は特殊極板を採用しており、ガラスマット付エンベロープセパレーターは採用していない。 

 

※２： 正極板にアンチモンタイプの鋳造式グリッド極板、負極板にカルシウムタイプのエキスパンドグリッド極板を

採用、業務用車両で要求される高負荷環境での性能維持と補水や補充電をする手間の削減を目指した。 

 

※３： 突出型液栓内に防爆フィルターを採用することにより、外部からのスパークのバッテリー内部への進入を

防ぐ。ただし、防爆液栓はすべての爆発を抑制するものではない。 

 

 

信頼性をさらに追求した大型車用高性能バッテリー 

「ＰＲＯＤＡ ＮＥＯ」（プローダ・ネオ）を新発売 
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【製品補償】  ２４ヶ月または累計走行距離６万ｋｍ（ご購入後どちらか早く到達するまで） 

 

【発 売 日】  ２０１０年６月中旬 

 

【販売目標】  ５０万個（初年度） 

 

【機種一覧とメーカー希望小売価格（税込）】 

 

ＰＲＮ－７５Ｄ２３Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－１３０Ｆ５１ 

ＰＲＮ－７５Ｄ２６Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－１５０Ｆ５１ 

ＰＲＮ－８５Ｄ２６Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－１７０Ｆ５１ 

ＰＲＮ－９０Ｄ２６Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－１５５Ｇ５１ 

ＰＲＮ－９５Ｄ３１Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－１９５Ｇ５１ 

ＰＲＮ－１０５Ｄ３１Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－２２５Ｈ５２ 

ＰＲＮ－１２０Ｅ４１Ｒ（Ｌ） ＰＲＮ－２４５Ｈ５２ 

オープン価格 

ＰＲＮ－１３０Ｅ４１Ｒ（Ｌ） 

オープン価格 

  

 

 【写   真】大型車用高性能バッテリー「ＰＲＯＤＡ ＮＥＯ」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［この件に関するお客様からのお問い合わせ先］ 

株式会社 ジーエス･ユアサ バッテリー 営業統括部 営業企画部 営業企画グループ 

ＴＥＬ ０３－３５９７－２２０７ 

［この件に関する報道関係からのお問い合わせ先］ 

株式会社 ＧＳユアサ  広報室 

ＴＥＬ ０７５－３１２－１２１４ 


