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お問い合わせは 広報・ＩＲ室
〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町 1番地
TEL 075-312-1214  FAX 075-312-0493  http://www.gs-yuasa.com/jp

2018 年 3 月 29 日

株式会社 ＧＳユアサ

産業用リチウムイオン電池搭載 無停電電源装置

「BACSTAR-LIM」シリーズをリニューアル発売

株式会社 ＧＳユアサ（社長：村尾 修、本社：京都市南区。以下、ＧＳユアサ）は、産業用リチウムイオン電池

を搭載した無停電電源装置「BACSTAR-LIM」シリーズをリニューアル発売しました。

今回のリニューアルでは、従来製品で使用していた産業用リチウムイオン電池「LIM50E」シリーズを、より高

性能な「LIM50EN」シリーズに変更し、制御方式を最適化することで小型軽量化とコストパフォーマンスの向上

に成功しました。

これにより、設置スペースや床荷重などに制限があるお客様をはじめ、高付加価値製品をご希望されるお客

様にとって最適な製品となりました。

ＧＳユアサはこれからも、「BACSTAR-LIM」シリーズをはじめとした無停電電源装置の豊富なラインアップを

充実させ、お客様の電力バックアップ対策に貢献してまいります。

【特長】

１．床荷重の軽減・省スペースを実現

高エネルギータイプの産業用リチウムイオン電池を採用することにより、鉛蓄電池を搭載したシステムと比べ

て大幅な軽量化と省スペース化を実現しました。

２．メンテナンスの簡素化が可能

産業用リチウムイオン電池の電圧、温度、放電量などの情報や各種警報をセル・モジュール単位で一元管

理することができるため、定期点検時の計測作業の負担を軽減することが可能です。

３．蓄電池を実装した状態で工場からの出荷を実現

小型かつ軽量である産業用リチウムイオン電池の特長を活かして、蓄電池を実装した状態で工場からの出

荷を実現しました。設置する場所での工事がより容易になるため、工程短縮が可能です。
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【製品概要】

１．無停電電源装置の要項表※1

定格出力容量
kVA 30 40 50 75 100 150 200

kW 24 32 40 60 80 120 160

交流入力
相数 三相 3 線

電圧（V） 200 または 210±10％

交流出力

相数
(単相出力タイプ)

単相 2 線 ―

相数
（三相出力タイプ）

三相 3 線

電圧（V） 200 または 210

使用環境

周囲温度（℃） -10～40

湿度（%） 25～85(ただし結露しないこと)

高度（m） 標高 1000 以下

設置場所 有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内

２．産業用リチウムイオン電池

モジュール品名 LIM50EN-12

モジュール数/バンク 8 モジュール

蓄電池容量（kWh）/バンク 16.8

※1 20kVA 以下の容量帯に関してはＧＳユアサまでお問い合わせください。

【写真】

１．「BACSTAR-LIM」シリーズと蓄電池盤

   

２．産業用リチウムイオン電池 LIM50EN シリーズ （12 セルモジュール）

  

［この件に関するお客様からのお問い合わせ先］

株式会社 ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 事業企画本部   ＴＥＬ 03-5402-5820

［この件に関する報道関係からのお問い合わせ先］

株式会社 ＧＳユアサ 広報・ＩＲ室   ＴＥＬ 075-312-1214


