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New Products

超小型軽量スイッチング電源ユニット（48V25A）
Forced Air Cooling Type Single-Phase Small and Light, High Power Factor

Switching Power Supply Unit（48V25A）

〔特　長〕

１．高力率型で、入力電流波形はクリーンウェーブです。

２．出力電流平衡機能を標準装備しています。

３．マイコン制御による通信機能を内蔵しています。

４．ワイドレンジ入力です（85～264V）。

５．プラグインタイプのため、保守作業が容易です。

６．１９インチラックに搭載可能です。

７．オプションで長寿命FAN・FANフィルターもお選び

頂けます。

近年、IT・通信環境の急速な進展に伴い、通信ネット

ワークはより分散化･小規模化傾向にあり、電源設備に

おいても従来より小容量･小型軽量化が求められてい

ます。これに対応すべく、19インチラックに対応した高力

率型４８Ｖ２５Ａ（1.5kW）出力のスイッチング電源ユニット

を開発しました。この電源ユニットには小容量ながらマイ

コン制御による通信機

能を標準装備しており、

専用のコントロールパネ

ルと組み合わせること

で通信モデムを介した

外部操作、遠方監視

が可能な高機能電源シ

ステムも構築できます。

（問い合わせ先）
電源システム販売DC 企画部

TEL : 03-5742-7803
FAX : 03-5742-7836
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冷却方式 
相数・線数 
定格周波数 

周波数変動範囲 
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入力遮断装置 
消防条例 
高周波雑音 

本電源ユニットの電気的仕様
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